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Dacpol Sp. z o.o.     ul. Puławska 34     05-500 Piaseczno k/Warszawy 
tel.: (+48) 22 70 35 100;  fax. (+48) 22 70 35 101;  dacpol@dacpol.com.pl;  www.dacpol.com.pl

nazwa rozDziału

17

2 

SygnalizaTory świeTlne

lampy  przESzkoDowE SErii StroBolamp aG pa (dostarczane bez żarówki) 2.2.4

11

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

A 2.2 1.1 0.52 0.22 0.10 0.10

Cd (p) 450 500 500 50 80 80

CTL1200LMT1248D1 33601
CTL1200LMT1248D2 33602
CTL1200LMT1248D3 33603
CTL1200LMT1248D4 33604
CTL1200LMT1248D5 33605
CTL1200LMT1248D6 33606

CTL1200LMT24240A1 33611
CTL1200LMT24240A2 33612
CTL1200LMT24240A3 33613
CTL1200LMT24240A4 33614
CTL1200LMT24240A5 33615
CTL1200LMT24240A6 33616 Kg. 0,27

CTL 1200 L MT
CTL 1200 L MT *

13

PC1 2 3 4 5 6

V12÷48     -24÷240    (±10%)

Flash/min. 110±20 C –30 +50°

On

50/60 Hz

CTL600: Ba15d  LD 143 F - CTL900: Ba15d  LD 143 F       - CTL1200: Ba15d  LD 143 F 

IP 54

113-115

145 F

115

145 F

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

mA 425 215 105 45 21 20

Cd (p) 30 30 10 3 3 3

CTL600LMT1248D1 33521
CTL600LMT1248D2 33522
CTL600LMT1248D3 33523
CTL600LMT1248D4 33524
CTL600LMT1248D5 33525
CTL600LMT1248D6 33526

CTL600LMT24240A1 33531
CTL600LMT24240A2 33532
CTL600LMT24240A3 33533
CTL600LMT24240A4 33534
CTL600LMT24240A5 33535
CTL600LMT24240A6 33536

Kg. 0,074

CTL 600 L MT
CTL 600 L MT *

13

BA 15d 5W
LR BA 15d 5W

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

mA 850 440 210 90 45 43

Cd (p) 160 150 140 20 30 30

CTL900LMT1248D1 33561
CTL900LMT1248D2 33562
CTL900LMT1248D3 33563
CTL900LMT1248D4 33564
CTL900LMT1248D5 33565
CTL900LMT1248D6 33566

CTL900LMT24240A1 33571
CTL900LMT24240A2 33572
CTL900LMT24240A3 33573
CTL900LMT24240A4 33574
CTL900LMT24240A5 33575
CTL900LMT24240A6 33576

Kg. 0,15 

CTL 900 L MT
CTL 900 L MT *

13

BA 15d 10W
LR BA 15d 10W

BA 15d 25W
LR BA 15d 25W

V
12÷24

– –         –

V 110 230÷240

mA 200 160 45 40 45

Cd (p) 350 450 350 750 850                                 
XENON 1J
LRX 1J

1F
MICROXENOLAMP

MXL 1J 1F
13

Kg. 0,12
MXL1F1224DA1 64112
MXL1F1224DA2 64113
MXL1F1224DA3 64114
MXL1F1224DA4 64115
MXL1F1224DA5 64116
MXL1F1224DA6 64117

MXL1F110A1 64118
MXL1F110A2 64119
MXL1F110A3 64120
MXL1F110A5 64121
MXL1F230240A1 64122
MXL1F230240A2 64123

MXL1F230240A3 64124
MXL1F230240A4 64125
MXL1F230240A5 64126
MXL1F230240A6 64127

PC1 2 3 4 5 6

V12÷48     -24÷240    (±10%) Flash/min. 110±20

C –30 +50° On

MLLMT1248D1 79601
MLLMT1248D2 79602
MLLMT1248D3 79603
MLLMT1248D4 79604
MLLMT1248D5 79605
MLLMT1248D6 79606

MLLMT24240A1 79611
MLLMT24240A2 79612
MLLMT24240A3 79613
MLLMT24240A4 79614
MLLMT24240A5 79615
MLLMT24240A6 79616

Kg. 0,12

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

mA 420 215 105 45 21 20

Cd (p) 25 18 8 3 2 2
BA 15d 5W
LR BA 15d 5W

MICROLAMP L MT
ML L MT *

13

50/60 HzBa15d  LD
103
105  
143 F-145 F

IP 54 PC

11

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

A 2.2 1.1 0.52 0.22 0.10 0.10

Cd (p) 450 500 500 50 80 80

CTL1200LMT1248D1 33601
CTL1200LMT1248D2 33602
CTL1200LMT1248D3 33603
CTL1200LMT1248D4 33604
CTL1200LMT1248D5 33605
CTL1200LMT1248D6 33606

CTL1200LMT24240A1 33611
CTL1200LMT24240A2 33612
CTL1200LMT24240A3 33613
CTL1200LMT24240A4 33614
CTL1200LMT24240A5 33615
CTL1200LMT24240A6 33616 Kg. 0,27

CTL 1200 L MT
CTL 1200 L MT *

13

PC1 2 3 4 5 6

V12÷48     -24÷240    (±10%)

Flash/min. 110±20 C –30 +50°

On

50/60 Hz

CTL600: Ba15d  LD 143 F - CTL900: Ba15d  LD 143 F       - CTL1200: Ba15d  LD 143 F 

IP 54

113-115

145 F

115

145 F

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

mA 425 215 105 45 21 20

Cd (p) 30 30 10 3 3 3

CTL600LMT1248D1 33521
CTL600LMT1248D2 33522
CTL600LMT1248D3 33523
CTL600LMT1248D4 33524
CTL600LMT1248D5 33525
CTL600LMT1248D6 33526

CTL600LMT24240A1 33531
CTL600LMT24240A2 33532
CTL600LMT24240A3 33533
CTL600LMT24240A4 33534
CTL600LMT24240A5 33535
CTL600LMT24240A6 33536

Kg. 0,074

CTL 600 L MT
CTL 600 L MT *

13

BA 15d 5W
LR BA 15d 5W

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

mA 850 440 210 90 45 43

Cd (p) 160 150 140 20 30 30

CTL900LMT1248D1 33561
CTL900LMT1248D2 33562
CTL900LMT1248D3 33563
CTL900LMT1248D4 33564
CTL900LMT1248D5 33565
CTL900LMT1248D6 33566

CTL900LMT24240A1 33571
CTL900LMT24240A2 33572
CTL900LMT24240A3 33573
CTL900LMT24240A4 33574
CTL900LMT24240A5 33575
CTL900LMT24240A6 33576

Kg. 0,15 

CTL 900 L MT
CTL 900 L MT *

13

BA 15d 10W
LR BA 15d 10W

BA 15d 25W
LR BA 15d 25W

V
12÷24

– –         –

V 110 230÷240

mA 200 160 45 40 45

Cd (p) 350 450 350 750 850                                 
XENON 1J
LRX 1J

1F
MICROXENOLAMP

MXL 1J 1F
13

Kg. 0,12
MXL1F1224DA1 64112
MXL1F1224DA2 64113
MXL1F1224DA3 64114
MXL1F1224DA4 64115
MXL1F1224DA5 64116
MXL1F1224DA6 64117

MXL1F110A1 64118
MXL1F110A2 64119
MXL1F110A3 64120
MXL1F110A5 64121
MXL1F230240A1 64122
MXL1F230240A2 64123

MXL1F230240A3 64124
MXL1F230240A4 64125
MXL1F230240A5 64126
MXL1F230240A6 64127

PC1 2 3 4 5 6

V12÷48     -24÷240    (±10%) Flash/min. 110±20

C –30 +50° On

MLLMT1248D1 79601
MLLMT1248D2 79602
MLLMT1248D3 79603
MLLMT1248D4 79604
MLLMT1248D5 79605
MLLMT1248D6 79606

MLLMT24240A1 79611
MLLMT24240A2 79612
MLLMT24240A3 79613
MLLMT24240A4 79614
MLLMT24240A5 79615
MLLMT24240A6 79616

Kg. 0,12

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

mA 420 215 105 45 21 20

Cd (p) 25 18 8 3 2 2
BA 15d 5W
LR BA 15d 5W

MICROLAMP L MT
ML L MT *

13

50/60 HzBa15d  LD
103
105  
143 F-145 F

IP 54

Praca ∞oC -40 +60

V12-24-110-240(±10%) IP 6550/60 Hz

V 
110 240

V ~

a 0.9 0.42

cd (p) 700 700E27 100W

V 
12 24

V ~

a 4.6 2.9

cd (p) 600 600

H1 12V 55W
lr H 55w 12
H1 24V 70W
lr H 70w 24

STLAGPA110DA2  87346
STLAGPA110DA3  87335
STLAGPA110DA4  87337
STLAGPA110DA6  87344
STLAGPA240DA1  87339
STLAGPA240DA2  87334
STLAGPA240DA3  87332
STLAGPA240DA4  87338
STLAGPA240DA5  87431
STLAGPA240DA6  87348
STLAGPA2H24DA2  87340
STLAGPA2H24DA3  87341

STROBOLAMP
AG PA

STLAGPA
STLAGPA2H

Światło ciągłe

11

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

A 2.2 1.1 0.52 0.22 0.10 0.10

Cd (p) 450 500 500 50 80 80

CTL1200LMT1248D1 33601
CTL1200LMT1248D2 33602
CTL1200LMT1248D3 33603
CTL1200LMT1248D4 33604
CTL1200LMT1248D5 33605
CTL1200LMT1248D6 33606

CTL1200LMT24240A1 33611
CTL1200LMT24240A2 33612
CTL1200LMT24240A3 33613
CTL1200LMT24240A4 33614
CTL1200LMT24240A5 33615
CTL1200LMT24240A6 33616 Kg. 0,27

CTL 1200 L MT
CTL 1200 L MT *

13

PC1 2 3 4 5 6

V12÷48     -24÷240    (±10%)

Flash/min. 110±20 C –30 +50°

On

50/60 Hz

CTL600: Ba15d  LD 143 F - CTL900: Ba15d  LD 143 F       - CTL1200: Ba15d  LD 143 F 

IP 54

113-115

145 F

115

145 F

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

mA 425 215 105 45 21 20

Cd (p) 30 30 10 3 3 3

CTL600LMT1248D1 33521
CTL600LMT1248D2 33522
CTL600LMT1248D3 33523
CTL600LMT1248D4 33524
CTL600LMT1248D5 33525
CTL600LMT1248D6 33526

CTL600LMT24240A1 33531
CTL600LMT24240A2 33532
CTL600LMT24240A3 33533
CTL600LMT24240A4 33534
CTL600LMT24240A5 33535
CTL600LMT24240A6 33536

Kg. 0,074

CTL 600 L MT
CTL 600 L MT *

13

BA 15d 5W
LR BA 15d 5W

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

mA 850 440 210 90 45 43

Cd (p) 160 150 140 20 30 30

CTL900LMT1248D1 33561
CTL900LMT1248D2 33562
CTL900LMT1248D3 33563
CTL900LMT1248D4 33564
CTL900LMT1248D5 33565
CTL900LMT1248D6 33566

CTL900LMT24240A1 33571
CTL900LMT24240A2 33572
CTL900LMT24240A3 33573
CTL900LMT24240A4 33574
CTL900LMT24240A5 33575
CTL900LMT24240A6 33576

Kg. 0,15 

CTL 900 L MT
CTL 900 L MT *

13

BA 15d 10W
LR BA 15d 10W

BA 15d 25W
LR BA 15d 25W

V
12÷24

– –         –

V 110 230÷240

mA 200 160 45 40 45

Cd (p) 350 450 350 750 850                                 
XENON 1J
LRX 1J

1F
MICROXENOLAMP

MXL 1J 1F
13

Kg. 0,12
MXL1F1224DA1 64112
MXL1F1224DA2 64113
MXL1F1224DA3 64114
MXL1F1224DA4 64115
MXL1F1224DA5 64116
MXL1F1224DA6 64117

MXL1F110A1 64118
MXL1F110A2 64119
MXL1F110A3 64120
MXL1F110A5 64121
MXL1F230240A1 64122
MXL1F230240A2 64123

MXL1F230240A3 64124
MXL1F230240A4 64125
MXL1F230240A5 64126
MXL1F230240A6 64127

PC1 2 3 4 5 6

V12÷48     -24÷240    (±10%) Flash/min. 110±20

C –30 +50° On

MLLMT1248D1 79601
MLLMT1248D2 79602
MLLMT1248D3 79603
MLLMT1248D4 79604
MLLMT1248D5 79605
MLLMT1248D6 79606

MLLMT24240A1 79611
MLLMT24240A2 79612
MLLMT24240A3 79613
MLLMT24240A4 79614
MLLMT24240A5 79615
MLLMT24240A6 79616

Kg. 0,12

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

mA 420 215 105 45 21 20

Cd (p) 25 18 8 3 2 2
BA 15d 5W
LR BA 15d 5W

MICROLAMP L MT
ML L MT *

13

50/60 HzBa15d  LD
103
105  
143 F-145 F

IP 54 PC

50/60 Hz

Praca ∞oC -30 +50

V24-240(±10%)

V ~ 24 240

a 4.15 0.45

cd (p) 200 200E27 100W

Wspornik do 2 STR AG ARA dostępny na 
zamówienie nr kat. 28097

2STRAGARA100W24A3    28055
2STRAGARA100W240A3   28051

IP 30

V24-240(±10%) 50/60 Hz Praca ∞
°C –30 ÷ +40

V 
12 24

V ~

ma 5 5

dB(a)1m 75 75

Hz 4000 4000

BIP OS 93
BIPOS93

1 STR AG A R A 2H 75W
1STRAGARA2H

V ~ 24

a 2.9

cd (p) 100
H1 24V 70W 

lr H 70w 24

V ~ 240

a 0.15

cd (p) 100
Ba 15d 75w H
LR BA 15d 75W H

1STRAGARA2H24A3    28054
1STRAGARA2H240A3   28052

Dostarczane z buzerem  BIP OS 93 alarmującym uszkodzenie lampy. W przypadku uszkodzenia 
żarówki, dodatkowa żarówka włącza się automatycznie
* Wersja dostępna z diodą LED zgodnie z normą „ICAO Annex 14 Chapter 6 Low Intensity type 
A-B”

IP 65

2 STR AG A R A 100W*
2STRAGARA



nazwa rozDziału
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SygnalizaTory świeTlne

11

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

A 2.2 1.1 0.52 0.22 0.10 0.10

Cd (p) 450 500 500 50 80 80

CTL1200LMT1248D1 33601
CTL1200LMT1248D2 33602
CTL1200LMT1248D3 33603
CTL1200LMT1248D4 33604
CTL1200LMT1248D5 33605
CTL1200LMT1248D6 33606

CTL1200LMT24240A1 33611
CTL1200LMT24240A2 33612
CTL1200LMT24240A3 33613
CTL1200LMT24240A4 33614
CTL1200LMT24240A5 33615
CTL1200LMT24240A6 33616 Kg. 0,27

CTL 1200 L MT
CTL 1200 L MT *

13

PC1 2 3 4 5 6

V12÷48     -24÷240    (±10%)

Flash/min. 110±20 C –30 +50°

On

50/60 Hz

CTL600: Ba15d  LD 143 F - CTL900: Ba15d  LD 143 F       - CTL1200: Ba15d  LD 143 F 

IP 54

113-115

145 F

115

145 F

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

mA 425 215 105 45 21 20

Cd (p) 30 30 10 3 3 3

CTL600LMT1248D1 33521
CTL600LMT1248D2 33522
CTL600LMT1248D3 33523
CTL600LMT1248D4 33524
CTL600LMT1248D5 33525
CTL600LMT1248D6 33526

CTL600LMT24240A1 33531
CTL600LMT24240A2 33532
CTL600LMT24240A3 33533
CTL600LMT24240A4 33534
CTL600LMT24240A5 33535
CTL600LMT24240A6 33536

Kg. 0,074

CTL 600 L MT
CTL 600 L MT *

13

BA 15d 5W
LR BA 15d 5W

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

mA 850 440 210 90 45 43

Cd (p) 160 150 140 20 30 30

CTL900LMT1248D1 33561
CTL900LMT1248D2 33562
CTL900LMT1248D3 33563
CTL900LMT1248D4 33564
CTL900LMT1248D5 33565
CTL900LMT1248D6 33566

CTL900LMT24240A1 33571
CTL900LMT24240A2 33572
CTL900LMT24240A3 33573
CTL900LMT24240A4 33574
CTL900LMT24240A5 33575
CTL900LMT24240A6 33576

Kg. 0,15 

CTL 900 L MT
CTL 900 L MT *

13

BA 15d 10W
LR BA 15d 10W

BA 15d 25W
LR BA 15d 25W

V
12÷24

– –         –

V 110 230÷240

mA 200 160 45 40 45

Cd (p) 350 450 350 750 850                                 
XENON 1J
LRX 1J

1F
MICROXENOLAMP

MXL 1J 1F
13

Kg. 0,12
MXL1F1224DA1 64112
MXL1F1224DA2 64113
MXL1F1224DA3 64114
MXL1F1224DA4 64115
MXL1F1224DA5 64116
MXL1F1224DA6 64117

MXL1F110A1 64118
MXL1F110A2 64119
MXL1F110A3 64120
MXL1F110A5 64121
MXL1F230240A1 64122
MXL1F230240A2 64123

MXL1F230240A3 64124
MXL1F230240A4 64125
MXL1F230240A5 64126
MXL1F230240A6 64127

PC1 2 3 4 5 6

V12÷48     -24÷240    (±10%) Flash/min. 110±20

C –30 +50° On

MLLMT1248D1 79601
MLLMT1248D2 79602
MLLMT1248D3 79603
MLLMT1248D4 79604
MLLMT1248D5 79605
MLLMT1248D6 79606

MLLMT24240A1 79611
MLLMT24240A2 79612
MLLMT24240A3 79613
MLLMT24240A4 79614
MLLMT24240A5 79615
MLLMT24240A6 79616

Kg. 0,12

V 12 ÷ 24 ÷ 48 – – –

V  – 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

mA 420 215 105 45 21 20

Cd (p) 25 18 8 3 2 2
BA 15d 5W
LR BA 15d 5W

MICROLAMP L MT
ML L MT *

13

50/60 HzBa15d  LD
103
105  
143 F-145 F

IP 54 PC

50/60 Hz

Praca ∞oC -40 +600

V24-240(±10%) IP 65

Lampy przeszkOdOWe z pOdWójnym sygnałem OstrzegaWczym

Wersja z żarówką LD SA 1195

E24 100w lD Sa 1195

V ~ 24 24

a 4.15 0.43

cd (p) 200 16

E24 100w lD Sa 1395

V ~ 240 240

a 415 85

cd (p) 200 10

Wersja z żarówka  LD SA 1395

2STRAGLDARA24A3  28089*
2STRAGLDARA240A3  28088*

12 V możliwe na zamówienies

2 STR AG LD ARA
2STRAGLDARA

BIP OS 93
BIPOS93

LD SA 1195

LD SA 1395

LDSA1195EXLE2724DA3  35313

LDSA1395EXLE2724OA3  34293

Światło pomocnicze

Główne światło

Dostarczone bez żarówek 

RACCORDOPER2STRAG  28097

Zgodne z normą ICAO Annex 14 Chapter 6 Low Intensity type A-B


